


       - Arena estacionaria
El sistema estacionario está anclado al suelo con cimientos, garantizando 
así máxima flexibilidad y duración

Ref. B09000  Court con esquinas de 90° - 20 x 13 m -  

porterías de 3 x 2 m

Ref. B09001  Court con esquinas de 90° - 30 x 15 m -  

porterías de 3 x 2 m (o 4 x 2 m)

Ref. B09002  Court con esquinas de 90° - 40 x 20 m -  

porterías de 5 x 2 m

Ref. B09009 Court de otros tamaños con esquinas de 90° 

 

Ref. B09010  Court con esquinas de 45° - 20 x 13 m -  

porterías de 3 x 2 m

Ref. B09011  Court con esquinas de 45° - 30 x 15 m -  

porterías de 3 x 2 m (o 4 x 2 m)

Ref. B09012  Court con esquinas de 45° - 40 x 20 m -  

porterías de 5 x 2 m

Ref. B09019 Court de otros tamaños con esquinas de 45°

Ref. B09020  Suplemento para redes frontales - altura total  

3 m - tamaño del campo hasta 20 x 13 m 

Ref. B09021  Suplemento para redes frontales -  

altura total 4 m - tamaño del campo mayor de  

20 x 13 m

Ref. B09022  Suplemento para redes longitudinales -  

altura total 3 m - tamaño del campo hasta  

20 x 13 m 

Ref. B09023  Suplemento para redes longitudinales -  

altura total 4 m - tamaño del campo mayor de  

20 x 13 m

Ref. B09024 Suplemento para red de cubierta

Ref. B09030  Suplemento para 2 equipos de baloncesto, 

completos

Ref. B09031  Suplemento para 2 puntales multifunción  

(voleibol)

Ref. B09040 Suplemento para focos de iluminación 

El arena GreenCourt® - Stationary estacionario 
cumple los requisitos de una moderna instalación 
deportiva, al estar preparada para el uso a largo 
plazo. Los puntales en hormigón son empotrados en 
el suelo cada 5 metros con perfiles de aleación de 
aluminio altamente resistentes, entre los cuales se 
montan los elementos de unión con revestimiento 
de acero a prueba de vibraciones. Los elementos de 
las bandas del campo de juego son extremadamente 
robustos, a prueba de la intemperie, a prueba de 
golpes, no presentan riesgo para los usuarios del 
campo y al mismo tiempo son silenciosos.

Todos los detalles técnicos:
•	Puntales empotrados en hormigón cada 5 m, 

en los que se montan los elementos de unión 
de construcción tipo sándwich (medidas de los 
elementos: 5 x 1 m x 4 cm)

•	Robustas porterías de fútbol completamente sol-
dadas de perfil de aluminio ovalado con un arco 
soporte para la red y puerta de acceso (medidas 
de la portería: 5 x 2 m; 4 x 2 m; 3 x 2 m)

•	Construcción frontal y longitudinal opcional para 
la red (previa solicitud también con red de  
cubierta)

•	Posibilidad de ampliación con instalaciones para 
voleibol y baloncesto

•	Focos de iluminación opcionales
•	Toda la construcción cuenta con el control de 

calidad 


