


El arena GreenCourt® móvil también está diseña-
do para un uso a largo plazo, pero está basado 
en una construcción independiente que puede 
ser desmontada y montada en otro lugar cuando 
sea necesario. Esta solución extremadamente 
sólida se presta para terrenos que no pueden ser 
dañados por el montaje, como los patios de las 
escuelas. La construcción de las bandas es igual 
que la del modelo de arena estacionaria Green-
Court® y, por lo tanto, también es muy robusta, a 
prueba de la intemperie y de los golpes, sin ele-
mentos que puedan causar daños a los usuarios y 
al mismo tiempo silenciosa.

 Todos los detalles técnicos:
•	Los puntales independientes, con sólidos refu-

erzos laterales (extensión 50 cm), están ator-
nillados entre sí cada 5 m y en ellos se montan 
los elementos de unión de construcción tipo 
sándwich (tamaño de los elementos:  
5 x 1 m x 4 cm) 

•	Robustas porterías de fútbol completamente 
soldadas de perfil de aluminio ovalado con arco 
soporte para la red y puerta de acceso (medidas 
de la portería: 5 x 2 m; 4 x 2 m; 3 x 2 m)

•	Construcción soporte de red frontal y longitudi-
nal opcional

•	Toda la construcción cuenta con el control de 
calidad GS.

       - Arena móvil
El sistema móvil no se fija al suelo y ofrece máxima estabilidad sin 
dañar el terreno.

Ref. B09050  Court con esquinas de 90° - 20 x 13 m -  

porterías de 3 x 2 m

Ref. B09051  Court con esquinas de 90° - 30 x 15 m -  

porterías de 3 x 2 m (o 4 x 2 m)

Ref. B09052  Court con esquinas de 90° - 40 x 20 m -  

porterías de 5 x 2 m

Ref. B09059 Court de otros tamaños con esquinas de 90°

Ref. B09060  Court con esquinas de 45° - 20 x 13 m -  

porterías de 3 x 2 m

Ref. B09061  Court con esquinas de 45° - 30 x 15 m -  

porterías de 3 x 2 m (o 4 x 2 m)

Ref. B09062  Court con esquinas de 45° - 40 x 20 m -  

porterías de 5 x 2 m 

Ref. B09069 Court de otros tamaños con esquinas de 45°

Ref. B09020  Suplemento para redes frontales -  

altura total 3 m - tamaño del campo hasta  

20 x 13 m 

Ref. B09021  Suplemento para redes frontales -  

altura total 4 m - tamaño del campo mayor de  

20 x 13 m

Ref. B09022  Suplemento para redes longitudinales -  

altura total 3 m - tamaño del campo hasta 20 x 

13 m

Ref. B09023  Suplemento para redes longitudinales -  

altura total 4 m - tamaño del campo mayor de  

20 x 13 m

 La ventaja decisiva de  
         :
 la construcción base de aluminio sin  
 corrosión


